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Cours les liaisons fixes ou encastrements 



Les liaisons fixes ou encastrements 



Obiectifs : 


L'eleve 


; doit etre c 


apable de : 
















- Identifier e 


t deer 


re les solut 


ions construe 


tive 


s pe 


rm 


ett 


an 


: de realk 


;er 


une liaison fix* 


2 ou e 


icastremen 


t : Par eleme 


nts 


filetf 


-S, 


pa 


rg 


oupilles, 




par clavettes, 


par dentelures, p 


ar adherence 


pa 


- riv< 


2tS 


P 


ar < 


soudures 




par collage, pe 


r emn 


nanchemen 


ts serres ; 
















- Identifier d 


es sur 


faces fonct 


onnelles. 
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Definition de la liaison 



Schema spatial 


Schema plan 


,/\ 


k 


z 


y 


v i 


JM 



Visualise la video 



Translation 


Rotation 


Tx 


Ty 


Tz 


Rx 


Ry 


Rz 















Remplis le 
tableau des 
mouvements 
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Definition de la liaison 



Une liaison complete supprime toutes les mobilities d'un 
ensemble par rapport a un autre. Deux pieces en liaison fixes 
sont equivalentes a une piece unique. 



Les differentes solutions constructives pour realiser une liaison 
encastrement : 



Non-demontable 



Rivetage 

Collage 

Emmanchement force 

Soudage 



Elements f Metes 
Freinage vis-ecrou 
Goupillage 
Dentelure 
Adherence 
Clavetage 



Liaison encastrement demontable par elements f Metes : 
Par vis d'assemblage : 




Par boulon : 



possedent un trou lisse. Le trou 
taraude se trouve dans I'ecrou. 



Remarque : 

Un boulon = Ensemble vis-ecrou 




Voir chapitre 49 et 51 du GDI 
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Liaison encastrement demontable par elements f Metes : 
Par goujon : 




Par vis de pression : 






FH 






L 











Voir chapitre 49 et 51 du GDI 
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Liaison encastrement demontable par freinage vis-ecrou : 



Fonction du freinage d'une vis ou 


d'un ecrou : 


s'opposer au 


desserrage des vis et des ecrous soumis ai 


jx chocs, vibrati 


Dns, etc... 




Par adherence : 

Ce freinage des vis ou des ecr 


dus peut etre 








realise par : 










• Rondelle a dents (eventails) 


; 








• Rondelle elastique (Grower) 


; 








• Rondelle conique lisse (Belle 


vllle) ; 








• Contre-ecrou ; 










ffjifln Pj»lj 












Chercher dans le GDI les differents 
elements de la liste ci-dessus puis 
inscrire sur le schema le nom qui 
correspond. 



Voir chapitre 54 du GDI 
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Liaison encastrement demontable par freinage vis-ecrou 



Fonction du freinage d'une vis ou d'un ecrou : s'opposer au 
desserraqe des vis et des ecrous soumis aux chocs, vibrations, etc... 





Chercher dans le GDI les differents 
elements de la liste ci-dessus puis 
inscrire sur le schema le nom qui 
correspond. 



Voir chapitre 54 du GDI 
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Liaison encastrement demontable par goupillage : 



Goupille cylindrique : La goupille 
doit etre montee serree (Sans jeu 
entre la goupille et le pergage). 



Goupille cannelee 




Les 


cannelures deformen 


t le 


trou 


cylindrique et main 


tiennen 


t la 


goupille en position. 







Goupille elastique : Elle est 
maintenue dans son logement par 



expansion elastique 




Voir chapitre 53 du GDI 



| /Cours les liaisons fixes ou encastrements 



xl 



Liaison encastrement demontable par dentelure : 




La liaison est realisee par 


ajustement serre (sans jeu) 


ou 


par pincement. 


Les dentelures permettar 


t la transmission d'un couple 


imp 


)ortant et aussi 


un positionnement angulc 


aire des deux pieces. 







Voir chapitre 56 pages 232 a 235 du GDI 



Liaison encastrement demontable par adherence : 



Par deformation ou pincement : 

La liaison est assuree par deformation d'une 
des deux pieces a lier. 

Remarque : 

H7/f7 : ajustement avec jeu 



Par tampons tangents : 



i position des pieces a lier 





} 



x± 



lun /Cours les liaisons fixes ou encastrements 



Liaison encastrement demontable par clavetage : 

© © 



Definition 


: Un 


cla 


/etage 


se rea 


ise 


entre un a 


rbre 


(2) et un n 


loyeu 


(1) 


s'asse 


mblant 


pa 


r I'intermed 


aire 


de forme* 


5 cy 


ind 


■iques 


ou c 


oni 


ques appe 


lees 


clavette. 
















Fonctions 


de 


la 


clavette : L 


.a 


fonction d 


3 la 


clavette es 


t d'empe 


cher 1 


a rotat 


on 


de I'arbre 


par 


rapport au 


moye 


u. 













Elements constitutifs : 

1. Moyeu 

2. Arbre 

3. Clavette 

4. Rainure de clavette dans le moyeu 

5. Rainure de clavette dans I'arbre 



Voir chapitre 56 pages 229 a 232 du GDI 
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Liaison encastrement demontable par clavetage : 
Differents types de clavette : 



Clavette 
parallele 
forme A 



Clavette 
parallele 
forme B 



Clavette 
parallele 
forme C 






Clavette 
disque 




Voir chapitre 56 pages 229 a 232 du GDI 
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Liaison encastrement demontable par clavetage : 
Realisation de la liaison : 






Composants 



Indiquer sur votre 

feuille le nom des 

composants de la 

case 1 



Indiquer sur votre 

feuille le nom des 

composants de la 

case 2 



Indiquer sur votre 

feuille le nom des 

composants de la 

case 3 



Mobilities 



Tx Ty Tz Rx Ry Rz 



La mise en position de I'arbre 
dans le moyeu a permis de 
supprimer4 degre de liberte. 



Tx Ty Tz Rx Ry Rz 



La clavette supprime la 
rotation suivant Ox. 



Tx Ty Tz Rx Ry Rz 



L'association de la vis et de la 
rondelle plate supprime la 
translation suivant Ox. 



Voir chapitre 56 pages 229 a 232 du GDI 
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Liaison encastrement non-demontable par rivetage : 



Rivet t£te ronde 
|Symbole : R| 



jm 



ISymbqle : GF| 



rw 



[Symbole :_RB] 
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a 



Rivet tete fraisee 

A 90" 
[Symbole :T79Q] 




| Symbole Tc] 



Rivet tete fraisee 

BOMBEE A 90° 

j Symbole : FB/90| 




Voir chapitre 45 du GDI 
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Liaison encastrement non-demontable par collage : 



La construe 


tion 


collee est 


un mode 


d'assemblage 


1 qui 


utilise l( 


3S qualites 


d'adherence 


de 


certaines 


matieres 


synthetiques 








Principaux 


adhesifs : Poly 


chloroprene 


« Neoprene 


», F 


olyamide, 


Epoxyde « 


Araldite », Si 


icone 






Preparation 


des 


pieces : 


Le joint de 


colle doit tra> 


/ailler 


au « cisail 


ement » en 


evitant I'effet 


de« 


pelage ». 
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Liaison encastrement non-demontable 
par emmanchement force : 




d 2 >di 



Voir chapitre 46 du GDI 
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Liaison encastrement non-demontable par soudage : 




soudage autogene 



brasage et soudubrasayB 
metal A k r metal C 





Voir chapitre 44 du GDI 



